Drift- og vedligeholdelse

Vedligeholdelse af beslag

Alle bygningsdele og bygningskomponenter skal med
mellemrum vedligeholdes, herunder beslag. De bevagelige dele
af beslaget bar holdes smurte.

Glidere og aluminium glideskinner ma IKKE males, de skal
derimod holdes fri for snavs.

Beslag skal vedligeholdes regelmassigt (1. gang lige efter

monteringen), og hyppigheden afhanger af sted- og vejrforhold.

Det anbefales, at smere minimum én gang arligt. Ligeledes er
det vigtigt, at vare opmarksom pa andre faktorer, der kan
pavirke overfladen, sasom @tsende vasker, luftforurening m.v.
Var speciel opmarksom ved anvendelse af beslag i storre byer,
omrader med industri eller saltholdig luft pga. den forpgede
korroderende pavirkning. Smering og vedligeholdelse i sddanne
udsatte omrader, ber ske hyppigere end pa steder med mindre
overfladepavirkninger,

Ved ekstrem korrosionspavirkning bar man vaere opmarksom
pa specielle klimatiske forhold, f.eks. i kyst- og industriomrader.
Indholdet af salt, syre osv. i luften kan vare sa hoj, at
metaldelene kraever hyppigere vedligeholdelse og smering.

Bemaerk at glidere, glideskinner og nitteforbindelser skal
smeres. Dog kan det ikke anbefales, at smore glidebeslag i
friktionsled, da dette reducerer friktionen.

Eloxeret aluminium rengeres efter behov, dog minimum en
gang arligt. Det anbefales, at overfladen gnides med klud eller
svamp. Der ma ikke anvendes smergellarred, staluld eller soda
og andre rense- og slibemidler, indeholdende alkalier eller syre,
men kun neutrale oplosningsmidler.

Pulverlakerede overflader (udvendig aluminium) rengares med
minimum 6 maneders intervaller. Almindeligt smuds og snavs
fiernes med neutrale rengeringsmidier uden slibeeffekt og
oplgsningsmidler.

Som alternativ, anbefaler vi en polering med voks (bilshampoo).
Dette ger, at overladen er mere smudsafvisende og undgar
samtidig urenheder i samlingerne.

Hvis den atmosfariske forurening har resulteret i en svaer
tilsnavsning af overfladen, ma man ikke bruge noget sterkere
end mineralsk terpentin til, at fjerne forureningen med.
Rensemiddel ma IKKE indeholde ketoner, ester eller alkoholer.

Lakerede emner vedligeholdes med maling iht. farve- og
lakfabrikantens anvisning.

Andre metaller end aluminium f.eks. tils@tning, afdakning eller
tagrender indeholdende kobber, ma IKKE anvendes, Dette vil
forarsage en galvanisk korrosion, som vil angribe og nedbryde

aluminiumsdelene.

KASTRUP

Rude-/glasrengering

Rengaring af vinduer savel som flernelse at etiketter og sma
korkplader, rengeres med milde rengeringsmidler.

Urenheder pa ruden, der ikke kan fjernes ved normal rengering
med vand, svamp, gummiskraber, vaskeskind eller almindelige
rengeringsmidler fra butikkerne, kan fjernes med meget fin
industristaluld (det som bruges til keramiske kogeplader) eller
almindelige rengeringsmidler fra husholdningen.

Skrabe vaerktgjer, barberblade, skrubbemiddel, staluld eller
lignende, bor ikke anvendes, da disse forarsager ridser i rudens
overflade.

Cementstev og stev fra byggematerialer skal fiernes straks, da
det ellers kan tse glasoverfladen og gere ruden mat.

Skulle der ved glatning af taetningsfuger komme rester pa
glasset, fjernes dette omgéende.

Fjernelse af hardnakket smuds, f.eks. farve, tjzrerester eller
klister, opleses med et egnet oplesningsmiddel, som spiritus,
acetone eller rensebenzin og rengores derefter, Ved
rengeringen skal man vare opmaerksom pa, at tatninger og
andre organiske byggedele ikke bliver beskadiget.

Der findes mange uegnede rengaringsmidler til glas. Man ber
aldrig bruge staerk alkalisk seebevand samt syre, specielt flus
syre, savel som rengeringsmiddel med fluoridindhold. Disse
oplesningsmidler kan i vaerste tilfzlde edelagge belaegningen
og glasoverfladen, der IKKE kan reparereres efterfolgende.

Pudsesikring
Hvis elementet er forsynet med pudsesikring, som en integreret
del af beslaget, er det vigtigt, at sikringen fungerer korrekt ved

smaring.

Hardttreesolie til behandling af vinduer og dere

Hardttra er en smuk og harmonisk traesort, som har en naturlig
gled og dybde, der geres mere synlig ved, at anvende en olie,
der er specielt udviklet til denne type trae. Hardturz er fra
naturens side meget holdbart, men skal vedligeholdes for, at
bevare den varme gled i treel. Undlader man, at vedligeholde
tracets overflade med olie, bliver traet grat, kan revne og sla sig.

Hardtraesolien er pafert industrielt fra fabrik, hvilket betyder, at
der er pafert én gang olie til alle synlige, som usynlige flader, for
aptimal beskyttelse af trael. Hardttrasalien er en grund-
behandling, der er med til, at beskytte traoverfladen under og
umiddelbart efter monteringen. Det anbefales derfor, at der
som minimum paferes en til to gange Sadalin £deltraesolie
Bilag 6, umiddelbart efter monteringen af vinduerne og derene.
Antallet af behandlinger med hardttraesolie afhanger af, hvor
mark man ensker overfladen.



5 Topvende

Beslag smares med syrefri olie under gentagen aktivering. Der kan med fordel anvendes en syrefri fedt.
Der smgres efter behov, dog min. 1 gang arligt. Intervallet mellem smgring forgges nar vinduet er
monteret pé steder med aggressivt miljg, f.eks. ved havet, eller i forurenende industri.
Beslaget/alu-skinnen skal holdes rent & vaskes i aimindelig opvaskemiddel med neutral Ph vaerdi, for
optimal funktion. Undgé at ramme beslagene, nér vinduet males eller p4 anden made behandles.

| Vist som topvende m/ friktion.
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5 Topstyret

Der smgres efter behov, dog min. 1 gang &rligt. Intervallet mellem smaring forgges nér vinduet er
monteret pd steder med aggressivt miljg, f.eks. ved havet, eller i forurenende industri.
Beslaget/alu-skinnen skal holdes rent & vaskes i almindelig opvaskemiddel med neutral Ph vaerdi, for
optimal funktion. Undgd at ramme beslagene, nar vinduet males eller p& anden made behandles.

Beslag smgres med syrefri olie under gentagen aktivering. Der kan med fordel anvendes en syrefri fedt.

l Vist m/ glidebeslag & friktionsbremse. I

Friktionsbremse
INGEN smgring!

Smering

Samlingspunkter i beslag JA

Kolvepaskvil & indv.skinne| JA

Friktionsbremse NEJ




5 Terrassedar, ind/ud & dobbeltder.

Beslag smgres med syrefri olie under gentagen aktivering. Der kan med fordel anvendes en syrefri fedt.
Der smares efter behov, dog min. 1 gang &rligt. Intervallet mellem smaring foreges nér vinduet er
monteret pa steder med aggressivt miljg, f.eks. ved havet, eller i forurenende industri.
Beslaget/alu-skinnen skal holdes rent & vaskes i almindelig opvaskemiddel med neutral Ph veerdi, for
optimal funktion. Undgé at ramme beslagene, nér vinduet males eller pd anden mide behandles.

Vist som indadgdende dgr m/ grebsbremse
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