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Velkommen til jeres nye bolig.

Malling den 11. maj 2022

Domibolig, afd. 35, Stenhgjgardsvej 1A-5B.
Vi byder jer hermed velkommen til jeres nye bolig.
Vi er glade for at | har valgt at bo hos os, og vi haber | bliver glad for jeres nye bolig.

Boligen | flytter ind i, er nybygget, og vores entreprengrer har arbejdet med faerdigggrelsen helt
op til jeres indflytning. Vi har lidt praktiske oplysninger i den forbindelse.

Vi og entreprengrerne har forud for indflytningen foretaget en mangelgennemgang med
efterfglgende udbedring af mangler.

Vi haber dermed, at alt er som det skal vaere.

Hvis det ikke er tilfaeldet, har i mulighed for at ggre opmaerksom pa eventuelle mangler, som |
matte finde i forbindelse med jeres indflytning. Dette vil i ligeledes blive orienteret om i
forbindelse med indflyttersynet med vores servicepersonale.

Hvis vi modtager en mangelliste fra jer, vil denne blive vurderet naermere i forhold til de enkelte
manglers karakter. Det vil primaert vaere vaesentlige mangler, som sendes videre til entreprengren
til udbedring. | vil selvfglgelig ikke haefte for mangler, som i berettiget har paberabt, og disse bliver
noteret i tilknytning til lejekontrakten.

| og med at T&M er gaet konkurs, sa har vi fra DOMI BOLIG side prgvet at aflevere jeres boliger i sa
feerdig stand som overhovedet muligt. Det kan taenkes, at der er nogle ting som mangler at blive
lavet inden i flytter ind.

Disse forhold har bl.a. bevirket fglgende:
- Have arealerne i nogle af de enkelte boliger er desvaerre ikke afsluttet med graes og

beplantning.

- Der vil veere enkelte mangler omkring det udvendige murvaerk/facader og belaegninger,
som fgrst bliver udbedret efter at | er flyttet ind.
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- Jeres parkeringsarealer bliver fgrst endeligt afsluttet med grassarmeringssten og
asfaltslidlag i 2022.

| forbindelse med udbedring af mangler bade de indvendige og de udvendige, vil i saerskilt blive
adviset af entreprengren med konkrete tidsrum i forhold til deres adgang til boligen.

Vi og vores entreprengr vil bestraebe sig pa at ggre mangeludbedringen sa smidig som mulig i
forhold til jer.

Nar den samlede bebyggelse er afsluttet, hvilket forventes af blive i 2022, vil der efter ca. 1 ar blive
foretaget en 1. ars gennemgang af bebyggelsen. Her far i mulighed for at reklamere overfor
entreprengren i forhold til mangler, som ikke skyldes den almindelige brug af boligen.

Det samme vil gentage sig igen ca. 5 ar efter det samlede byggeri’s afslutning.

Nar i skal af med jeres affald, sa skal i benytte de nedgravede affaldsbeholdere, som er placeret
foran jeres boliger. Affaldet skal sorteres i henhold til vejledningerne fra Arhus Kommune.

Vi byder jer endnu en gang velkomne til jeres nye bolig.

Med venlig hilsen

www.domibolig.dk
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2 — Udvendige dgre og vinduer

Der skal for elementerne foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter renggring og smgring samt
kontrol af taetnings lister og glasband. Dette vedligehold gennemfgres efter fglgende retningslinjer:

Renggring

Afhzengig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige karm og rammeflader.

Renggring heraf bgr ske med passende mellemrum. Det foretages normal i forbindelse med en
rudepudsning, hvor karm og rammeflader afvaskes med vand tilsat alm. Renggringsmiddel. Efterfglgende
aftgrres flader og kanter.

Smegring:

Der bgr en gang om aret (eller oftere om ngdvendigt) foretages smegring af alle bevaegelige dele ved
hangsler og lukke og lasebeslag. Specialet er det vigtigt, at beveaege lige nitteforbindelser ved f.eks.
Vendebeslag sm@res mindst en gang om aret.
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3 — Indvendige dgre

Renggring
Normal renggring udfgres med klud, hardt opvredet i varmt vand. Ved stgrre renggring kan vandet tilfgres
dagligdags renggringsmidler. Umiddelbart efter rengegring, aftgrres med tor klud.

Der ma pa intet tidspunkt anvendes staluld, skurepulver eller andre slibende midler, som kan skade
overfladen. Hvis tape og klistermarker bruges pa overfladerne, bortfalder garanti pé overflader.

Smering
Haengsler og lase smgrret 1-2 gange arligt, alt efter behov med olie/smgremiddel egnet til dette.
Olie/smgremiddel ma ikke komme pa produktets overflader, og sker dette skal det omgdende aftgrres

grundigt.
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4 —Traegulve
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For at undga ridser i gulvoverfladen skal der inden gulvvask foretages st@vsugning med bgrstemund-stykke,
fejning eller termobning.

Sadan ggr du:

Seerligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fiernes med Trae rens (fglg vejledningen pa etiket).

Til daglig renggring blandes 2,5 dl. Vinyl- og Laminatsabe med 10 liter varmt vand (fglg vejledningen

pa etiket).

Vask gulvet i gulvbelaegningens leengderetning. Det anbefales at arbejde

med to spande, hvoraf den

ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent saebevand.

Brug ikke renggringsmidler med hgjt indhold af kemikalier eller szeber/andre fedtstoffer, da dette

kan misfarve overfladen.
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5 —Klinker og fliser
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Husk aftgrring af vade flader efter bad — dette reducerer ogsa behovet for afkalkning af overfladerne.
Renggring af gulve og veegfliser skal foretages med egnet renggringsmiddel.

Afkalkning af gulve og vaegfliser skal foretages med egnet afkalkningsmiddel, som anvendes efter midlets
brugsanvisning.
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6 — Ophangning i veegge

Der ma ikke bores huller i vaegfliser, flisefuger eller i gulv. Hvis der bores huller i veegge og
gulvet, vil vandtaetningen blive gdelagt, og samtidig er der risiko for at bore hul i gulvvarmeslanger.

@nsker man at haenge noget op i badevaerelse kontaktes servicecenteret.

Der m3 ikke bores eller skrues i bekladningsplader og lager
Nar du skal hange op pa gipsvaeggen:

e Find ud af, hvor billedet skal hazenge. Mal op, lav et lille marke.

e Bor for med en lille skrue, sa du undgar revner.

e Brug et bor med murbor, hvis det er gips. Bestar veeggen af en kombination af trae og gips, skal du
bruge stélbor, fordi murbor ikke borer sarligt godt i trae.

e Tryk gipspluggen ind i vaeggen - fx ved at bruge en lille hammer.

e  Skruskruen ind i hullet i midten af gipspluggen. Ved nogle af gipspluggene medfglger der skruer -
og i sa fald er det vigtigt at bruge dem, da de er tilpasset den aktuelle plug.

e Hzeng forsigtigt genstanden op pa vaeggen.

e Der er normalt ikke begraensninger i, hvor meget du kan hange op pa vaeggen. Ved meget tunge
ting, som bogreoler og kgkkenoverskabe, seetter man typisk en liste under, sa skruerne ikke baerer
hele belastningen alene.

kalksandstens/beton vaeggene:

Nar det kommer til at bore hul i en murstensvaeg, kraever det en boremaskine med slag funktioner. Det er
typisk markeret med en hammer pa maskinen. Ud over dette kraever det ogsa et murebor. Kendetegnet
ved dette bor er, at de har nogle "vinger" ude i spidsen.

Hvis du har prgvet at bore i en murstensvaeg fgr, har du sikkert oplevet at du rammer en fuge (den gra
mgrtel som holder murstenene sammen). Det er ikke godt at skrue noget fast i en fuge, da det er meget
porgst. Det er dog ikke altid nemt at vide hvor disse fuger er i forvejen. Her er det en god ide at tage en
spids genstand (en syl, et sgm..) og stikke den ind i vaeggen, der hvor du havde taenkt dig at bore. Kommer
den let ind i vaegge og har den grat st@v pa sig nar du tager den ud igen, sa flyt 2 cm i en 45 graders skrd
retning op eller ned, og prgv igen. Mgder du her modstand kan du ga i gang med at bore.

Undervejs imens du borer er det en god ide at traekke boret ud nogle gange for at sikre at stgvet kan
komme ud.



TORNTOFT&@ DOﬁ\l

MORTENSEN

7 — Malede overflader

Hvordan vasker jeg mine vaegge ned?

Der findes flere forskellige renggringsmidler og metoder til en effektiv nedvaskning af dine vaegge. Alt
afhaengig hvor snavsede dine veaegge er, og hvilken type skidt, der er tale om, kan du bruge bdde en tgr og
en vad vaskemetode.

Den tgrre vaskemetode er velegnet til at fjerne stgrre stgvbolde og nullermaend. Du kan bruge béde en
stgvekost eller en eller en tgr stgveklud. En stgveklud giver et bedre resultat, da kulden bedre kan opfange
stpvet, end kosten kan.

Den vade metode er ngdvendig, hvis der er tale om meget snavsede vaegge, hvor skidet sidder godt fast.
Den vade metode er ogsa en god som forberedelse til malerarbejde.
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8 — Teknikskabet i entre
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9 — Gulvvarme

Der er gulvvarme i alle rum, og varmen reguleres pa Danfoss Icon. Der er opsat en rumtermostat i hvert
veaegge.

Rumtermostatens intuitive touch-display giver fuldt overblik og veegmonteringsversionen fas bl.a. med
infrargd gulvfgler

Veer opmaerksom pa, at gulvvarmen reagerer langsommere end ved radiatorer. Virker rumtermostat ikke,
bgr batteri udskiftes.

Der monteret en termostat i hvert rum, og den betjenes saledes: Hvis varmen skal op, drejes skiven med
uret, og modsat hvis den gnskes ned.

Det tal som vises i pa skiven, er rummets gnskede temperatur. Hvis lysdioden blinker, er det tegn pa lav
batteristand, og batteriet skal udskiftes.
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10 — Ventiler i vaegge til Ventilationsanlaeg

Ventilation Ud:
Udsugningsarmatur i badevaerelse - Ventil som anvendes til udsugning. Designet til montering i vaeg eller
loft.

Renggring:
Kontrolventilen renggres med blgd kost eller en fiberklud. Der ma ikke anvendes skurepulver. Der ma ikke
foretages aendringer i indstillingen pa kontrolventilerne i boligen, idet anlaegget er indreguleret.

Ventilation Ind:
Indblaesningsarmatur i stue og veerelser - Ventil som anvendes til indblasning.

Designet til montering i vaeg eller loft.

Renggring:
Kontrolventilen renggres med blgd kost eller fiberklud. Der ma ikke anvendes skurepulver. Der ma ikke
foretages andringer i indstillingen pa kontrolventilerne i boligen, idet anlaegget er indreguleret.



TORNTOFT&@ DOﬁ\|

MORTENSEN p

B

11 — Ringetryk
Materialer og produkter

Ved hver bolig etableres der ringeklokkeanlzeg.
Der leveres komplet ringeklokkeanlaeg indeholdende tryk, ringeklokke og ringetrafo.
Ringeklokke som Ding Dong.

Ringetryk som hvid.
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12 — Aflaesning - el, vand & varmeforbrug

Elforbruget afregnes direkte med leverandgren

AURA er leverandgr af stremmen, der er frit stremvalg.
EImaler for den enkelte bolig er placeret uden for boligen i trapperummet, i stueetagen.

Varmemalerne: er placeret i teknikskab.
Varme: Der afregnes direkte til Malling Fjernvarme.

Vandmalere: er placeret i teknikskab.
Vand betales som aconto til boligforening og bliver opkraevet sammen med huslejen. Arsafregningen sker

via boligforeningen en gang om éaret.
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13 — Kgkken samt gvrigt inventar

Kpkken

For at undgd fugt og dampskader pa overskabe og lyslister bgr kaffemaskiner, elkedler, friturekogere
o. lign. treekkes frem pa bordpladen ndr de benyttes saledes, at damp kommer fri af overskabe og
lyslister.

Lager

Lager, skuffer mv., er udfgrt med plastlaminat-plader og har en modstandsdygtig og glat overflade. Den
daglige renggring foretages ved aftgrring med en ren klud, hardt opvredet i lunkent vand, eventuelt

tilsat alm. mildt opvaskemiddel. Tgr efter med en tgr klud. Den daglige renggring foretages ved aftgrring med
en ren klud, hardt opvredet i lunkent vand tilsat alm. mildt opvaskemiddel.

Hylder

Overfladen p& hylder bestar af melamin, som er meget slidsteerk. Renggringen foretages med en klud,
opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel.

Laminatbordplade

Laminatbordplader har en meget slidstaerk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skaerer
direkte pa pladen. Den daglige renggring foretages ved aftgrring med en klud, hardt opvredet i vand, tilsat
et almindeligt, mildt opvaskemiddel.
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14 — Emhaette

Silverline udtrazksemhaette til centraludsugning.

Tryk pa lampeknappen for at teende og slukke lyset i emhaetten. Nar emhaetten forlader fabrikken, star
metalspjaeldet i aben position. For at lukke skal du trykke pd ON/OFF-knappen. Selvom metalspjaeldet er i
OFF position vil den aldrig veere lukket helt til. Der vil altid vaere sug Igennem emhaetten, sa leenge motoren
i bygningen kgrer.

Nar emhaettens metal spjeeld og lampe knappen er pa ON position, vil dioden lyse. Emhaetten betjenes
manuelt med start / stop. Emhaetten er en del af boligen ventilationssystem, og vil altid have en mindre
udsugning, dvs. kan ikke slukkes helt.

Renggring:

Inden man g@r emhaetten ren, skal alt strem til emhaetten vaere slukket. Hiv stikket ud eller afbryd
streammen fra relaeet. Fedtfiltret er den del af emhaetten som opsnapper alt stgv, mados og olie som
emheetten suger. Derfor kan der sidde rester som skal renggres.

Fedtfiltret kan vaskes med almindeligt opvaskemiddel under varmt varm eller eventuelt vaskes i
opvaskemaskinen ved max 60 grader. Tryk pa hdndtaget og tag filtret ud. Renggr emhaettens stal overflade
med enten en alm. fugtig klud eller speciel stalrens som kan kgbes hos din lokale forhandler. Det er med til
at give stalet leengere levetid, paenere overflade og beskyttelse mod ridser og maerker (evt. spgrg
forhandleren).

Bemaerk, ved brug af maskine opvask, kan det medfgre til misfarvning af fedtfilteret. Dette forringer ikke
funktionsevnen pa fedtfilteret og det er ikke ngdvendig med udskiftning af denne.

Lys:

Emhaetten er forsynet med halogenpaerer. Disse udskiftet som normale paerer. Udskift halogenpaeren ved
at trykke let pa fatningen nedad. Tag fat i paeren og drej mod urets retning.
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15 — Harde hvidevare

GRAM oven

Apparatet og dets tilgaengelige dele bliver varme under brug. Undga derfor at bergre nogen
varmeelementer, da de kan vaere varme. Lad ikke bgrn under 8 &r betjene apparatet, medmindre det sker
under opsyn af en voksen. Dette apparat ma ikke betjenes af personer (herunder bgrn under 8 ar) med
nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet instrueret og vejledt i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Undga
at bgrn leger med apparatet. Lad ikke bgrn renggre eller betjene apparatet, medmindre det sker under
opsyn.

Ovnen bliver meget varm ved brug og et stykke tid efter, at der er slukket for ovnen. Ved brug af ovnen kan
tilgaengelige dele blive meget varme. Undgé derfor at bgrn kommer i naerheden af ovnen.

Bemaerk. Brug ikke slibende renggringsmidler eller skarpe metalgenstande til renggring af glasset
ovndgren, da de kan ridse overfladen, hvilket kan fgre til revner i glasset.

Bemaerk. Ved udskiftning af ovnpzeren skal ovnen slukkes ved hovedafbryderen. Der ma ikke vaere strgm til
ovnen, nar ovnpaeren skiftes.

Brug kun det originale stegetermometer, som fglger med ovnen.

Brug ikke damprenggringsudstyr til renggring af apparatet.

GRAM induktionskogeplade

Apparatet og dets tilgeengelige dele bliver varme under brug. Undga derfor at bergre nogen
varmeelementer, da de kan vaere varme. Lad ikke bgrn under 8 ar betjene apparatet, medmindre det sker
under opsyn af en voksen. Dette apparat ma ikke betjenes af personer (herunder bgrn under 8 ar) med
nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet instrueret og vejledt i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Undga
at bgrn leger med apparatet. Lad ikke bgrn renggre eller betjene apparatet, medmindre det sker under
opsyn.

Bemaerk. U overvaget kogning i fedt eller olie pa kogepladen kan veere farlig og fgre til brand. Forspg
ALDRIG at slukke ild med vand. Afbryd apparatet, og daek flammen med et lag eller et ikke-braendbart
tappe.

Bemaerk. Brandfare: Opbevar ikke noget pa kogepladens overflade.

Bemaerk. Hvis der er revner i kogepladens over-fade, sluk da for strgmmen for at undga risikoen for
elektrisk stad.
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Leeg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og lag pa kogepladens overflade, da de kan blive varme.
Sluk apparatet efter brug, og stol ikke kun pa indikationerne for registrering af kogegre;j.

Apparatet er ikke beregnet til betjening ved hjzelp af en ekstern timer eller et saerskilt fjernstyringssystem.
Brug ikke damprenggringsudstyr til renggring af apparatet.

GRAM kgle fryseskab

Hvis dgren holdes &ben i lazngere tid, kan det medfgre, at temperaturen i apparatets rum gges vaesentligt.
* Renggr hyppigt overflader, der kan komme i kontakt med fgdevarer, og tilgaengelige aflgbssystemer.

* Opbevar rat ked og ra fisk i egnede beholdere i kgleskabet, sa disse fadevarer ikke kommer i kontakt med
eller drypper pa andre fadevarer.

e Fryserum med to stjerner er beregnet til opbevaring af pa forhand nedfrosne fgdevarer, opbevaring eller
fremstilling af dessertis og isterninger.

¢ Rum med én, to og tre stjerner er ikke egnede til nedfrysning af friske fadevarer.

* Hvis kpleapparatet skal sta tomt i laengere perioder, skal det slukkes, afrimes, renggres og tgrres, og
dgren lades aben for at undga, der dannes skimmel i apparatet.

19
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16 — Rggalarm

Det er vigtigt at renggre og vedligeholde sine rggalarmer — ved misligholdelse kan der opsté defekter og
fejlalarmer og dermed skabe utryghed. En rggalarm er optisk og ”ser” rggen, hvorefter den aktiveres. Hvis
rggalarmen ikke renggres som beskrevet nedenfor kan stgvpartikler traenge ind i rggalarmens optiske
kammer og aktivere en utilsigtet alarm.

Derfor:

® Stgvsug rggalarmen med en blgd bgrste rund i kanten og foran ved "gitter” ca. 1 gang pr. maned
® Renggr alarmen med en fugtig klud ca. 1 gang pr. méned

e Test altid rpgalarmen efter renggring

e Rggalarmen ma ikke overmales

¢ Ved fx. renovering af loft/bolig bgr alarmen tages ned, sa stgv ikke saetter sig i alarmen.
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