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Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes
uendelige.

Raderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller 2endre deres almene bolig, mulighed
for det. Om det er sma justeringer eller store aendringer, der skal til for at ggre boligen ideel for
lejeren, er op til den enkelte.

Raderetten giver lejeren i en almen bolig:
e Stgrre frihed til at bestemme over egen bolig
e Flere muligheder for at praege boligen efter egne gnsker og behov

Princippet i raderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal @&ndres, og selv
sprger for at arbejdet bliver udfgrt og finansieret.

Raderet — hvad betyder det for mig?
Der er vide rammer for, hvilke muligheder der findes for at a&endre boligen og dens omgivelser.
| reglerne skelnes mellem arbejder der udfgres udvendigt og indvendigt i boligen.

Reglerne for at forandre eller forbedre udvendigt ved boligen (f.eks. i haven) fastsaettes af
afdelingsmgdet. Hvis afdelingsmgdet ikke har godkendt, at man f.eks. ma opsaette en overdeekket
terrasse eller markise, sa er det ikke tilladt.

Hvis du derimod @nsker at forandre eller forbedre indvendigt i boligen, sa er det DOMI Bolig der
skal tage stilling til ansggningen. Afdelingsmgdet i din afdeling kan godt fastsatte retningslinjer,
men hvis afdelingsmgdet ikke har truffet beslutning til dit gnske, er det op til DOMI Boligs
administration at tage stilling til gnsket.

| dette katalog er medtaget de andringer, som har vaeret behandlet af et afdelingsmgde.
Husk altid at sende en ansggning til DOMI Bolig, inden du pabegynder arbejdet.

Forbedring eller forandring?
| reglerne om raderet skelnes mellem forbedringer og forandringer.

Hvis der udfgres en forbedring af det lejede, betyder det:
e Boligeendringen forgger veerdien af det lejede
e At du ikke skal fgre forholdene tilbage til oprindelige, nar du flytter.
e Du vil veere berettiget til en gkonomisk godtggrelse, hvis du flytter indenfor en neermere
bestemt periode

Hvis du udfgrer en forandring af det lejede, betyder det:
e Arbejdet ikke forgger det lejedes vaerdi
e Der kan blive stillet krav om reetablering nar du flytter
e /ndringen giver ikke ret til godtggrelse ved fraflytning
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Ansggning

Lejeren skal skriftligt anmelde de pataenkte forbedringer til DOMI Boligs administration.
Forudszetter arbejderne anmeldelse eller kommunens godkendelse efter byggeloven, meddeler
DOMII Bolig lejeren, at iveerksaettelsen ma afvente kommunens afggrelse. Det er DOMI Bolig, der
sgrger for byggetilladelse eller anmeldelse, men det er lejeren, der betaler et evt. gebyr.

DOMII Bolig kan fratraekke veerdien af eksisterende installationer, bygningsdele m.v., der udskiftes,
i de udgifter, der danner grundlag for beregningen af godtggrelsen. Lejeren skal, inden arbejderne
pabegyndes, aftale med DOMI Bolig, hvor meget der kan fratraekkes.

En skriftlig godkendelse eller afslag skal meddeles lejeren inden 8 uger efter modtagelsen af
anmeldelsen. Har lejeren ikke indenfor denne frist modtaget en skriftlig meddelelse fra
foreningen, kan arbejdet pabegyndes.

Forbedringerne m.v. skal vaere rimelige og hensigtsmaessige. Arbejderne ma ikke fratage boligen
dens karakter af almen bolig eller dens eventuelle karakter af bolig, der er velegnet til seldre og
personer med handicap. Medfgrer arbejderne szerlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen,
forhgjes lejerens leje tilsvarende.

Godtggrelsen udbetales af DOMI Bolig ved lejerens fraflytning. DOMI Bolig kan foretage
modregning i godtggrelsen for lejerens forpligtelser over for DOMI Bolig.

Den nye lejer, der flytter ind i en bolig, hvor den tidligere lejer har gennemfgrt forbedringer m.v.,
skal betale afdelingens udgifter til godtggrelse. Ved indgaelse af lejeaftalen kan den nye lejer
vaelge mellem kontant betaling af udgiften eller en lejeforhgjelse, som modsvarer udgiften i den
vurderede restlgbetid.
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Fjerne ikke-bzerende skillevaeg X X
Opseette skillevaeg X X
Maling af lager, dgre og @vrig traeveerk X
Udskiftning handtag X
Udskiftning af indvendige dgre X
Modernisering af kgkken og bad mod
forhgjelse af huslejen X 4
Delvis modernisering af kgkken mod
forhgjelse af huslejen X 4

Modernisering af kgkken og bad mod forhgjelse af huslejen

Det er i afdelingen muligt at udskifte kgkkenet og/eller badevaerelset under ordningen for
individuel modernisering.

Kontakt administrationen for yderligere information eller find informationen pa hjemmesiden.

Delvis modernisering af kgkken mod en forhgjelse af huslejen

Det er i afdelingen muligt at lave en delvis modernisering af kgkkenet, hvor der kan ske udskiftning
af lager, bordplade og handvask.

Kontakt administrationen for yderligere information eller find informationen pa hjemmesiden.
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Overdakning af terrasse X X X 5
Overdakning op mod skur, nord X X X 6
Overdeaekning op mod skur, syd X X X 8
Carport X X X 9
Drivhus X X
Dam i haven X
Plankevaerk ved terrasser og langs haek X X 13
Beleegning, grus/granitskaerver, fliser eller
herregardssten X X 13
Hgjbede X
Etablering af regnsvandstgnde ved skur X X
Generelt: ting der stgbes i jorden som f.eks
tgrrestativ, dekorative rosenbuske mv. X

Generelt for endringer er:
Skal reetableres ved fraflytning. @nsker den nye beboer at overtage alt/dele af de udvendige
a&ndringer, skal der laves en overdragelseserklzering.

Det pahviler den nuvaerende lejer, at bringe haven tilbage til standard safremt ny beboer ikke
gnsker at overtage udvendige a&ndringer.
at der skal reetableres ved fraflytning. @nsker den nye lejer ikke at overtage de udfgrte sendringer

Overdaekket terrasse
Der bliver udarbejdet nye tegninger efter tagrenovering.
OBS. Valgfri placering af den overdaekkede terrasse.
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Overdaekning op mod skur, no_rd_

Overdekningen laves med henblik pd at den skal kunne fernes igen.

Skelet af' stolper, rem og murrem og trapez plader apfores som vist pi tegninger.
Samt alt trseveerk males med gori 88 trykimp. farve

{ det er lejerens pligt at veligeholde overdazkningen, den skal males samtidiz som vinduerne
males af afdelingen.)

Stern og vindskeder irykimpreznering Klasse B.

Stolper Trykimpregnering Klasse A.

Remme of sper i rykimpregnering Klasse B.

Speer afstand pd max 900 o/c

Leegter i trykimpraegnering max 600c/c Klasse B,

Som, skruer og beslag | galvanisercde materialer,

Tagrende som plastimo Nr. 10 og nedlab | 75 mm samt farve i grd.

Hwvad stle Mil Bemerkninger
Stern 1 25% 150x3000 mm Trykimpreegneret
Vindskeder 2 25x% 150x2700 mm Trykimpregnerat
Vindskeder 2 25x 100x2700 mm Trykinprasgneret
Daekbraedder 2 19 100x2700 mm Trykimpregneret
Stolper 2 05x  95x2100 mm Trykimpreegneret
SpeEr “ 45x  95x2400 mm Trykimprasgneret
Rem mod skur 1 45x 95x3000 mm Trylimpragneret
Rem I A45x 14553000 mm Trykimpregneret
Laegter 5 38x  56x3000 mm Trykimpragueret
Trapez plader 3 0.7x1090x 2440 mm  med profil 70/16
BetanSko 2 vinkel sko  Lengte 800mm
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Overdaekning op mod skur, nord — fortsat
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Overdakning op mod skur, syd
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Beskrivelse af overdzkning op mod skur.

Overdakningen laves med henblik pd at den skal kunne fjernes igen
Overdekningen fastgares med 6 stk franskskruer i de & stk skruer der afmonteres.

Skelet af stolper, rem og murrem og trapez plader opferes som vist p tegninger.

Samt alt tresvaerk males med gori 88 trykimp. farve

{ det er lejerens pligt at veligeholde overdakningen, den skal males samtidig som vinduerne
males af afdelingen.)

Stern og vindskeder tykimpragnering Klasse B.
Remme og sper i trykimpragnering Klasse B.
Lagter i trykimpregnering max 600c/c Klasse B.
Sem, skruer og beslag i galvaniserede materialer.

Hvad stle WYE| Bemzrkninger

Stermn 1 25% 1530x3000 mm Trykimpreegneret

Vindskeder 2 25x 1530x1200 mm Trykimprazgneret o

Vindskeder 2 25x 100x1200 mm Trykimpragneret §

Deekbredder 2 19% 100% 1200 mm Trykimpregneret u E

Spar 4 45x 95x2400 mm Trykimpragneret a E

Rem mod skur 2 45x  95x3000 mm Trykimpragneret o g

Lagter 5 38 56x3000 mm Trykimpragneret e

Trapez plader 1 0.7 1090:3600mm. med profil 70/16 SNITTEGNING f,m =
w0
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Carport
Ved opsatning af carport ma der ikke opsaettes sider og den ma ikke bruges som tgrrerum.

Beskrivelse af Carport.

Carporten laves med henblik pa at den skal kunne fjernes igen.

Skelet afl stolper, rem og murrem og trapez plader opferes som vist pa tegninger.
Samt alt trevark males med RAL 7036 samme fave som vinduer.

( det er lejerens pligt at veligeholde overdakningen, den skal males samtidig
som der bliver maleti afdelingen.)

Stern og vindskeder trykimpragnering Klasse B.

Stolper Trykimpragnering Klasse A.

Remme og spar i trykimpraegnering Klasse B.

Spar afstand pd max 600 c/c

Sem, skruer og beslag i galvaniserede materialer.

Taget skal have et fald pi min 1/40

Tagrende som plastmo Nr.10 og nedleb i 75 mm samt farve i gra.

Hvad stk /langde Ml Bemarkninger
Stern / Vindskeder  1/3000 2/5100 25x 150 mm  Trykimpragneret
Stern / Vindskeder  1/3000 2/5100 25x 100 mm  Trykimpragneret
Dakbraedder 173300 2/5100 19x 75 mm  Trykimpraegneret
Stolper 6/2400 95x 95 mm  Trykimpragneret
Spar 11/3000 45x 95 mm  Trykimpragneret
2 af spaer bruges til skrastiver

Rem 2/4800 45x 145 mm  Trykimpragneret
Trapez plader 6/3100 0.7x1090 mm  profil 70/16
BetonSko 6 800 mm  vinkel sko
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Carport, fortsat
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Carport, fortsat
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Carport, fortsat
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Plankevaerk ved terrasser og langs haek

Plankevaerker ved terrasser og haek ma maksimalt vaere 180 cm hgjt. Plankevaerket skal placeres
saledes at haekkens vaekstbetingelser ikke haemmes, og at jorden under hakken stadig kan holdes
ren for ukrudt.

Belagning: grus/granitskaerver, fliser eller herregardssten

Der kan anlaegges anden/yderligere belaegning i haven, dog skal man vaere opmaerksom p3, at
havens standard er en terrasse med fliser der fglger hele husets leengde og 3 meter ud.

Fra terrassen skal der vaere en flisesti i en bredde pa 50 cm eller 100 cm ned til skur og havelage.
Resten af haven bestar af graes og/eller bede i niveau med terrasse og sti.
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