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Note:

- Alle mål er vejledende og skal sammenholdes med de eksisterende forhold
- Alle mål er i mm
- Alle koter er angivet i m, iht. DVR90.
- Kote ved hovedindgang for blokke:

Blok A: 8.750
Blok B: 8.750
Blok C: 9.350
Blok D: 10.110
Blok E: 10.110

Belysning. Byggepladsbelysning fremgår ikke af planen. Entreprenør opsætter belysning iht. AT vejledning.
Orienterings lys min. 25 lux. se også PSS

Midlertidige nedløb under byggeperioden skal være i PVC rør og kobles til afløb.

Entreprenøren skal opsætte et midlertidigt opgangnr. ved hver sluse under stilladset, så post og redning kan se det.

Vejen Kildegårdsparken skal under byggeperioden have en fri bredde på 5 meter. Der må ikke placeres container, køretøjer eller liggende
som kan forhindre gennemkørsel for beredskabet.

Vejen Aaparken hos naboen må ikke bruges i renoveringsperioden til oplag eller transport.

Beboer affalds-pladser må ikke anvendes af entreprenøren og skal frit holdes så de kan tømmes

Renoveringen deles op i 2 etaper og byggepladsen flyttes tilsvarende

Ved alle opgangsdøre skal der på indvendige side af opgangsdøren opsættes skilt med opmærksomhed på, at der er kørende trafik omkring/ved bygningen.

Private haver retableres inden aflevering. Beboerne vil forinden være adviseret om at f.eks. skure, overdækninger samt beplantning der ønskes bevaret, skal
fjernes eller flyttes til depot.
Ligeledes har beboerne rydder altaner for fast og løst inventar.

Eksisterende beplantninger og befæstelser, som beskadiges eller f jernes under udførelsen, skal inden aflevering af de enkelte etaper reetableres.

Ved indgange til byggepladsen opsættes der skilte omkring påbud om at bære personlige værnemidler, når man færdes på byggepladsen.

Signaturforklaring:

Skellinje

46.44 Eksisterende koter

Martrikel nr. 12t

Bebyggelses procent: 22 %

Grundareal: 2933 m2

Boligens fodaftryk på grunden: 645 m2

MATERIKELOPLYSNINGER

46.440 Fremtidige koter

Hovedindgang, for opgange til boliger

PSS Plan for sikkerhed og sundhed hænges op på en tavle ved skurbyen så den er synlig for alle arbejder.

P
Parkeringspladser skal ske på matriklen eller ved Spektrum. Ud over det skal entreprenøren selv stå for at anskaffe
p-pladser. Evt. afgifter i forbindelse til dette er bygherre uvedkommende

Vand

Kørefast underlag til kørsel med manituo, af- og pålæsning af materialer og affald.
Alt trafik skal foregå i markeret område.
Der ligges køreplader, ud efter behov, entreprenør har ansvaret for at retablering af beskadiget områder i
forbindelse med byggepladsen

Stillads etape 1, Blok A, B og C
Der opsættes stillads ved bygningen.
Der laves sikring mod nedstyrt. Så det sikres at håndværkere og beboer kan færdes på jorden under stilladset.
Under nedbrydning af eksisterende tagbelægning og fjernelse af tagisolering (dvs. asbest arbejder i tag) skal der være totaloverdækning af tagkonstruktionen.
Materiale: Træskelet, med krydsfinerplader

Stillads etape 2, Blok D og E
Der opsættes stillads ved bygningen.
Der laves sikring mod nedstyrt. Så det sikres at håndværkere og beboer  kan færdes på jorden under stilladset.
Under nedbrydning af eksisterende tagbelægning og fjernelse af tagisolering (dvs. asbest arbejder i tag) skal der være totaloverdækning af tagkonstruktionen.
Materiale: Træskelet, med krydsfinerplader

EL
El kan trækkes fra gadesiden af bygningen mod vejen, Parkvej. El-kabler og
ledninger skal være ophængt. Hvis de krydser adgangsveje og køreveje skal de
ophænges/nedgraves eller beskyttes på anden måde.

Brugsvand til skurbyen og materialeområdet kobles på i kælder
området. Vand kan tages fra de enkelte kældere, afgreninger fra
hovedrøret.  Ved udskiftning til nye rør bruges der PEX-rør som
midlertidige rør.

Affaldsskur til beboerne må ikke spæres på noget t idspunkt under renoveringen.Affald
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Lager/Materiale opbevaring

Miljøvogn

Beboer indkørsel med bil, 
skal foregå fra Åparken.

Evt. lagerplads 

Stiplet linje afgrænser 
byggeplads
Med begrænset 
adgang for beboer

Stiplet linje afgrænser 
byggeplads
Med begrænset adgang 
for beboer

Stiplet linje afgrænser 
byggeplads
Med begrænset adgang 
for beboer

Beboer indkørsel med bil, 
skal foregå fra Åparken.

Håndværker parkering 
ved Spectrum

Beplantning

Beboere - henvises til fortov ud til Parkvej 

Beboer indkørsel med bil, 
skal foregå fra Åparken.


